MESTO VRANOYV n.T.

Cislo: 1640/2017 Vranov n.T. 24.01.2018

Vec: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Sevéenkova 36 Bratislava
Infotel spol. sr.o. NovoliSefiska 18 Brno . -
- navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby -
-  UPC -KOMARANY + Nizny Kruéov -
- dorucenie rozhodnutia o umiestneni stavby verejnou vyhlaskou.

Mesto Vranov n.T. ako stavebny trad prislusny podl'a § 33 a 117 v spojeni s § 119 odst.1
z4k.¢. 50/76 o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni nesk. predpisov (d’alej len
stavebny trad a stavebny zékon) vydalo diia 24.01.2018 rozhodnutie o umiestneni stavby —
UPC -KOMARANY + Nizny Krudov , liniovd stavba, ktord sa bude realizovat' na
pozemkoch na pozemkoch v k.. mesta Vranov n.T., v k.G. obce Nizny Krucov a v k.. obce
Komarany.

Toto ozndmenie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 42 odst. 2 stavebného zékona.
Dorudenie rozhodnutia o umiestneni stavby sa vykonava verejnou vyhlaskou z dovodu, Ze ide
o stavbu s velkym po&tom udastnikov konania, preto je obtiazne dorudit’ im rozhodnutie o
umiestneni stavby do vlastnych ruk. T4to verejna vyhlaska sa vyvesi na tradnej tabuli mesta
Vranov n.T., obce NiZzny Kruov a obce Koméarany, kde bude vyvesena po dobu 15 dni.

15. defi je diiom dorudenia.
Proti uvedenému rozhodnutiu o umiestneni stavby je mozné podat’ odvolanie do 15 dni
odo dra jeho dorucenia na stavebny iirad - Mesto Vranov n.T. Ul C.Daxnera 87 09301

Vranov n.T.

Sugastou verejnej vyhladky je rozhodnutie o umiestneni stavby &. 1640/2017 zo dna
24.01.2018.

Ing. Jan Ragan
Mesto Vanov nad Toplotriméator.  /
Stavebny arad ¢ ’i
093 16 Vran ! Topl'ou i
Vwesenedin: o1 N Zvesent diif: .....cccoimeeiisitions

Peciatka a podpis (potvrdenie o vyveseni):




MESTO VRANOYV n.T.

Cislo: 1640/2017 Vranov n.T. 24.01.2018

Vec: Rozhodnutie o umiestneni stavby
Stavebnik : UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o0. Sevéenkova 36 Bratislava -

Stavba: ,,UPC -KOMARANY + Nizny Krudov “

ROZHODNUTIE

o umiestneni stavby

Navrhovatel: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Sevéenkova 36 Bratislava v
zastupeni Infotel spol. sr.o. NovoliSefiskda 18 Brno podal diia 19.06.2017 navrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby ,,UPC -KOMARANY + Nizny Krucov “ - liniova
stavba, ktord sa bude realizovat’ na pozemkoch v k.. mesta Vranov n.T., v k.0. obce Nizny
Kru€ov a v k.u. obce Komarany.

Mesto Vranov n.T. ako spravny orgén a stavebny urad prislusny podla § 33 a 117 v
spojeni s § 119 odst.1 zak.¢. 50/76 Zb. o izemnom plénovani s stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len stavebny tirad a stavebny zdkon) posudil navrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby podla § 37 a 38 stavebného zékona na zéklade tohoto
posudenia vydava podl'a § 39 stavebného zdkona

rozhodnutie o umiestneni stavby
,» UPC -KOMARANY + Nizny Kruéov “

liniova stavba, liniova stavba, ktora sa bude realizovat’ na pozemkoch liniova stavba, ktora
sa bude realizovat’ na pozemkoch v k.. mesta Vranov n.T., v k.. obce Nizny Krucov a v k.u.
obce Komarany.

Predmetom tizemného rozhodnutia je stavba UPC -KOMARANY + Nizny Kruéov, ktora
rieSi rozSirenie verejnej telekomunikaénej siete.

Vystavba sa bude realizovat’ v &asti zastavaného tzemia mesta Vranov nad Toplou, obce
Nizny Kru€ov a obce Komarany prevazne v okoli cesty III. triedy 3617.

Trasa za¢ina v blizkosti adresy Mierova 1774/70, 093 01 Vranov nad Topl'ou na pozemku
parc.&. reg. C 689 v k.u. Vranov nad Toplou, odkial sa z existujlcej trasy rozSiruje zapadne k
obci Nizny Kruéov krizovanim vodného toku Ciava, prekopom polnej cesty a dalej pozdlZ
cesty III. triedy 3617 k obci Komarany, aby bola moZnost’ napojit’ vietky trasy spol. UPC. Pri
kriovani vodného toku Ci¢ava na mostnom objekte bude osadend chranitka s kéblom tak,
aby nezasahovala do prietoéného profilu, t.z. 0,2 m nad spodnou konstrukciou premostenia
pripadne, bude kriZzovanie vykonané pretla¢anim pod korytom vodného toku.
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Na okraji obce Nizny Kru€ov sa trasa podvrtavkou komunikécie presunie na severnd stranu
cesty. Pomocou antenného alebo iného systému budi nésledne prepojené komunikaéné trasy.
Na opacnom konci bude opét’ za pomoci antenného alebo iného systému, zvedené spét’ do
podzemnej trasy, kde povedie pozdlZ kraja komunikéacie k obci Komarany.

Obdobnym spdsobom bude pripravend i trasa v obci Komarany. Pre moZne napojenie $kolky
a aredlu ihriska, povedie zemn4 trasa tieZ pri juZznom okraji komunikacie. Centrom vSetkych
tras bude vZdy obecny trad alebo skrifia s centrdlnym rozvodom tras pre jednotlive rozvody.
Hlavnéa uli¢na trasa sa rozvetvuje do bo¢nych ulic tak, aby pokryvala existujicou alebo
novou trasou cell obec. Navrhovana trasa zahfiia i planovant vystavbu rodinnych domov.

Pre umiestnenie a projektovi pripravu stavby sa stanovuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena v trasich vyznaCenych na situécii osadenia stavby, ktora overena
v izemnom konani diia 24.01.2018 tvoria prilohu tohoto rozhodnutia pre stavebnika
a stavebny urad.

2. Stavba bude zrealizovand podla projektovej dokumentécie, ktord vypracoval Ing.
Stanislav Sersen, autorizovany stavebny inZinier, reg.¢. 0711*Z*2-3.

3. V zmysle § 75 odst. 1 stavebného zdkona je stavebnik povinny zabezpedit’ vytycenie
stavby fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické prace.

4. Stavebnik povinny v zmysle § 40 pamiatkového zékona a § 127 zék.¢. 50/76 v zneni
nesk. predpisov oznamit’ kazdy archeologicky nélez Krajskému pamiatkovému tradu
PreSov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo nezni€il. Zadiatok
préc stavebnik ohlési v predstihu 2 tyzdiiov KPU Presov.

5. Kirizovanie telekomunikagnej siete's pozemnymi komunikaciami, vratane chodnikov je
potrebné vykonat vyluéne technolégiou pretlaéania. Pripadné naruSenia povrchu
pozemnych komunikécii a chodnikov je potrebné uviest’ do povodného stavu priebezne
nie aZ po ukonCeni celej stavby. Vzhl'adom na to, Ze prace si vyziadaju obmedzenia v
doprave, nevynimajic chodcov je potrebné OR PZ ODI predlozit’ k odsuhlaseniu projekt
docasného (prenosného) dopravného znacenia

6. Ked'Ze pri realizécii stavby ddjde k subehu s cestou I1I/3617 stavebnik je povinny pri
realizicii splnit’ nasledujiice podmienky spravcu komunikacie:
-stavbou nesmie dojst’ k naruSeniu spevnenej Casti vozovky a odvodiiovacich pomerov
cesty II1/3617
mieste uloZenia kabla v odvodtiovacej priekope je potrebné ho ulozit’' v hibke min.
80 cm pod dnom priekopy
iZovanie kabla s cestou III/3617 je nutné realizovat’ kolmo na os vozovky v min.
hibke 1,2 m pod niveletou vozovky pretlatanim , uloZenim v chréani¢ke tak, aby jej
dizka prekryla hlavny dopravny priestor
mieste krizovania vodného toku Citavka viest’ zemny kébel mimo mostného objektu
pretlaanim pod korytom vodného toku vo vzdialenosti min. 2 m od opory mosta
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-v pripade, Ze pri vystavbe ddjde k znelisteniu vozovky cesty III/3617 je stavebnik
povinny v zmysle § 9 odst. 5 zak.¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach
(cestny zékon) v zneni nesk. predpisov zévadu v zjazdnosti bez prietahov odstranit’ a
komunikéaciu uviest’ do pévodného stavu

red zacatim a ukoncenim prac, v ich priebehu a po ich ukonceni je potrebné prizvat
zastupcu SUC PSK oblast’ Vranov n.t. na preberacie konanie za i&elom zhodnotenia
stavu cestného telesa pred a po realizdcii prdc a umoznitf spracovanie
fotodokumentécie

a preberacom konani stavebnik odovzdd spravcovi cesty dokumentaciu
porealiza¢ného zamerania stavby uloZenej v cestnom telese cesty III/3617 s urenim

6dorysnej a vyskovej polohy v cestnom telese

-Etavebnik ru¢i a zodpoveda za 3kody vzniknuté SUC PSK v désledku chybného

revedenia prac po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania

.ﬁri praci na pozemnej komunikécii je nutné pouZivat’ prenosné dopravné znacenie
schvélené a odsuhlasené ODI PZ SR Vranov n.T

-v pripade poskodenia cestného majetku je v zmysle zdkona o elektronickych
komunikéciach stavebnik povinny tuto skuto¢nost’ oznamit’ spravcovi komunikacie
spisat’ zdznam o spdsobeni §kody na cestnom majetku

Majetkovy spravca komunikicie SaUC PSK si v zmysle zakona o elektronickych

komunikdciach uplatiiuje jednorazovi nahradu v minimélnej hodnote stanovenej

znaleckym posudkom. Stavebnik je preto povinny so spravcom komunikécie uzatvorit
dohodu o poskytnuti jednorazovej nahrady a tiez zabezpecit’ znalecky posudok na zéklade
porealizaéného zamerania trasy kabla, ktory bude vedeny po pozemkoch v sprave PSK.

. Vystavba rozdirenia verejnej telekomunikacnej siete si vyZiada povolenie prisluSného
spravneho cestného organu na zvlatne uZivanie pozemnej komunikécie 111/3617. Ziadost
je potrebné podat’ min. 30 dni pred samotnou realizaciou a k Ziadosti je potrebné doloZit’
sthlas ODI OR PZ Vranov n.T. a tiez sthlas majetkového spravcu pozemnej
komunikacie.

Stavebnik je povinny v lehote min. 30 dni pred realizdciou prac poZiadat’ Mesto Vranov
n.T. - odd. VDaUR Vranov n.T. o zvlastne uZivanie verejného priestranstva — zelene.

. Pri realizacii stavby dojde ku kriZovaniu vodného toku Ci¢ava. Stavebnik je preto povinny
reSpektovat’ v plnej miere stanovisko spravcu toku a splnit’ tieto podmienky:
i’((riiovanie je nutné realizovat’ v silade s STN 73 6822. Opticky kabel je nutné
ulozit’ do chraniky do hibky min. 1,5 m pod dnom toku bez uvazovania pripadnych
nanosov a chrani¢ku ukonéit’ min 6,0 m od brehovej ¢iary po oboch strandch toku.
acatie a ukonCenie prac v blizkosti toku a zariadeni v sprave SVP S.p. PBaH
oznamit’ na Spravu PBaH stredisko Vranov n.T.

.po ukonéeni prac predloZit porealizaéné zameranie kriZovania vodnych tokov
optickym kablom s uvedenim rkm miesta krizovania a v pripade kriZovania
mikrotunelovanim v prie¢nom reze kriZovania uviest' zamerané nadmosrké vysky
brehov toku, dna a hornej hrany chréanicky.

.miesto krizovania toku v teréne je potrebné oznacit’ vystraZnymi tabulami po oboch
stranach toku




e

stavebnik je povinny dodrzat’ § 47 a 49 zak.§. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
nesk.predpisov
- z hl'adiska protipovodiiovej ochrany je nutné dodrzat’ ust. § 37 zak.¢. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodiiami v zneni nesk.predpisov
rilahlé pozemky naruSené vystavbou uviest’ po skonéeni prac do pdvodného stavu

V pripade zaberu pozemkov vo vlastnictve SR v sprave SVP §.p. je stavebnik povinny
doriesit’ majetkopravne vztahy s odborom spravy majetku na OZ Kosice.

10. Pri vystavbe je nutné urobit’ opatrenia na zabranenie , ¢i miernenie pripadného tniku

11.

12.

nebezpeénych latok do podzemnych a povrchovych vod podl'a § 39 zékona o vodach.

Stavebnik je povinny pocas realizacie a prevadzky stavby nakladat’ s odpadom v zmysle
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. VyuZitelné odpady budi zhodnotené v
povolenych zariadeniach na zhodnotenie odpadov ¢innostou R1 — R12. NevyuzZiteI'né
odpady budu zneSkodnené v povolenych zariadeniach ¢innostou D1 az D12. Odpady
vzniknuté pri realizacii stavby je poviny triedit’ podl'a druhov a zaradit' podla katalogu
odpadov. Bude viest’ evidenciu o produkovanych odpadoch v zmysle vyhl. MZP SR &.
366/2015 Z.z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej ¢innosti O odovzdani odpadu
nesledujicemu drzitelovi odpadu musi mat’ povodca odpadu doklad. S komunalnymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii predmetnej stavby sa musi nakladat’ v zmysle VZN
mesta Vranov n:T., obce Nizny Kru€ov a obce Komarany. Po realizacii stavby v termine
do 60 dni predlozi OU — odbor starostlivosti 0 ZP vo Vranove n.T. je stavebnik povinny
dolozit’ doklady o zhodnoteni alebo zne$kodneni odpadov ( faktdry, protokoly, vaZne
listky, eviden¢né listy odpadov, prip. ohldsenie o vzniku odpadu a nakladanim s nim resp.
iné doklady, ktoré budi deklarovat’ ako sa nakladalo s odpadmi vznikajicimi pocas
realizacie stavby.

V zaujmovom uzemi stavby sa nachddza nadzemné NN a VN vedenie. Pred realiziciou
stavby je stavebnik povinny zvolaf odovzdanie stavby za udasti pracovnikov oddelenia
Prevéadzky sieti VN a NN pracovisko Vranov n.T. z ddvodu zabezpe€enia pracoviska a po
realizacii stavby zvolat’ technicku obhliadku. Pri vystavbe musia byt dodrzané minimélne
vzdialenosti konstrukcii od vedenia do 1 kV podl'a platnych noriem STN. Vykopovymi
pracami a manipuldciou s mechanizmami v blizkosti nadzemného vedenia je nutné dbat,
aby nebola poruSend stabilita podpernych bodov a taktieZ aby nebola porusend
uzemmiovacia sustava elektrického vedenia. Pri pracach v blizkosti vedenia je nutné
dodrZzat’ bezpetné vzdialenosti podla platnych STN. Vo vztahu k -existujucim el.
vedeniam a zariadeniam dodrzat’ ust. zak.¢. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a
zésady bezpecnosti prace tak, aby pri realizicii nového elektrického zariadenia nedoslo o
ohrozeniu bezpe¢nosti 0sdb, veci majetku a nedoslo k naruSeniu bezpe¢nej a spolahlivej
prevadzky el. zariadeni. Prace v blizkosti el.zariadenia musia byt vykonané pod
stavebnym dozorom s prislusnou odbornou spdsobilostou a kvalifikdciou. Vykopové
prace v blizkosti el.zariadeni realizovat’ ruéne bez pouZitia mechanizmov. V pripade
stavieb na ochranu ktorych sa zavadzaji ochranné pasma podl'a osobitnych predpisov je
nutné reSpektovat’ rozsah ochranného pdsma novovzniknutej stavby voéi existujicim
Castiam distribu¢nej siete VSD.




Bl

13. V zaujmovom uzemi stavby sa nachadza verejny vodovod a verejnd kanalizécia, NN
pripojka k CS, vodovodné a kanalizaéné pripojky, ktoré je stavebnik povinny:

v plnej miere reSpektovat’ vietky tieto zariadenia

Pred zaCatim zemnych prac je stavebnik povinny poZiadat’ o ich vyty¢enie VVS a
tieto v plnej miere reSpektovat’.

Pri vykopoch uskuto¢iiovanych v blizkosti IS, pri ich kriZzovani resp. pri ich sibehu
je nutné postupovat’ s najvacSou opatrnost’ou, vykonévat’ ich ru¢ne

v ochrannom pasme vodovodu a kanalizicie nesmui byt vykopové prace realizované
mechanizmami a ani manipulovat s mechanizmami a v plnej miere reSpektovat’
ochranné pasmo v silade so zak.¢. 442/2002 Z.z.

kéble v mieste krizovania s verejnou kanalizéciou resp. verejnym vodovodom je
potrebné uloZit’ do chrani¢ky vo vzdialenosti min. 1,5 m presahujtcej okraj z jednej
aj druhe;j strany.

v ochrannom padsme je zakdzané vykonavat' zemné prace, stavby, umiestiiovat
konstrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysadzat’ stromy, kry, vykonavat’ terénne
upravy.

vykopové prace v blizkosti vodovodu a kanalizacie t.j. pri ich kriZovani prip. sibehu
je nutné vykonévat’ ruéne a postupovat’ v stilade s STN 73 6005 — priestorové upravy
vedeni technického vybavenia

obnazené vodovodné prip. kanalizaéné potrubie je mozné zasypat’ iba so sihlasom
VVS.

po ukonéeni prac je potrebné doloZit' porealizatné zameranie stavby v digitdlnej a
analogovej forme.

14.V zdujmovom uzemi stavby sa nachiddzaji aj podzemné plynarenské zariadenia.
Stavebnik je preto povinny v plnej miere reSpektovat’ vyjadrenie SPP ¢&,j.
TD/NS/0206/2017/Kr zo diia 11.4.2017 t.j. pred realizdciou zemnych prac je stavebnik
povinny dodrzat’ tieto podmienky:

poziadat’ o presné vytyCenie existujicich plynarenskych zariadeni (PZ) na zaklade
pisomnej objednavky

oznamit’ zalatie stavebnych pric v ochrannom péasme PZ najneskér 7 dni pred
samotnou realizciou

zabezpelit' pristupnost PZ pocas realizdcie <¢innosti z doévodu potreby
prevadzkovania PZ, najmid vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a vykonu odbornych
prehliadok a odbornych skuSok oprav, rekonstrukcie (obnovy PZ)

umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realiz4cie Cinnosti
v ochrannom pasme PZ

realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m na kaZdd stranu od
existujucich PZ v sulade s STN 73 30 50 az po predchadzajucom vyty€eni PZ
vyhradne ruéne bez pouZitia strojovych zariadenim

ak bolo pri vykopovych pracach odkryté PZ je stavebnik povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaZeného PZ.
Podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej folie, vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam nie je povoleny a manipulécia s
nimi je prisne zakdzanad pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie
prevadzkovatel'a
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odkryté plynovody, kable, ostatné IS musia byt' pocas odkrytia zabezpe&ené proti
poskodeniu

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by
zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu je
potrebné vSetky zariadenia a poklopy PZ osadit’ do novej irovne terénu

kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D vratane poSkodenia izolacie potrubia je nutné
okamzite nahlasit’ SPP-D tel.¢. 0850 11727

pri vietkych pripadoch poskodenia PZ je moZné podat’ podnet na SOI, ktora je
opravnena za poruSenie povinnosti v ochrannom a bezpecnostnom pasme PZ ulozit
pokutu

pri realizacii stavby dodrZat’ vSetka platné pravne a technické normy (najmé zédkon o
energetike, STN 38 6410, TPP 702 10, TP 702 01, TP 702 02)

reSpektovat’ a zohladnit' existenciu PZ a ich ochrannych pasiem atiez
bezpe¢nostnych pasiem

pri subehu a kriZovani navrhovanych vedeni s existujucimi PZ dodrZat' min.
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

v ochrannom pésme PZ v zmysle § 79 a 80 zdkona o energetike nie je moZné
umiestiiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé travne porasty a pod.

15. V zaujmovom tUzemi stavby sa nachddzaju aj podzemné vedenia v sprave a.s. Slovak
Telecom. Stavebnik je preto povinny postupovat’ v zmysle vyjadrenia ¢. 6611717228 zo
diia 26.06.2017. Ked'Ze pri realizacii stavby mozZe dojst’ k styku s podzemnym vedenim v
sprave Slovak Telekomu, preto je stavebnik povinny dodrZzat vSeobecné podmienky
ochrany SEK tj. je povinny zabezpeCit ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle
konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak Telekomu a.s. V pripade potreby
premiestnenia telekomunikaéného vedenia je nutné vypracovat’ PD a tito odsuhlasit’ so
Slovak Telekomom. Stavebnik je d’alej povinny pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu
byt ohrozené alebo poskodené zariadenia vykonat’ vSetky objektivne uéinné opatrenia
tym, Ze zabezpedi:

pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na teréne
preukdzatel'ne obozndmi zamestnancov, ktori budi vykonadvat zemné priace s
vyty€enou a vyzna¢enou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na
ochranu stanovené :

upozorni zamestnancov na moznd polohovi odchylku + 30 cm skuto¢ného uloZenia
vedenia alebo zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu

upozorni zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvéc¢Sou opatrnost'ou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné néradie
aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpefené proti akémukolvek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznaéenej polohy
zariadenia

zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

overenie vySkového uloZenia zariadenia ruénymi sondami ( z dévodu, Ze spolo¢nosti
Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA nezodpovedaji za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

bezodkladné ozndmenie kazdého poskodenia zariadenia

v pripade, Ze potas vystavby je potrebné zvysit alebo zniZit' krytie tel. kablov je toto
mozné vykonat len so stithlasom povereného zamestnanca ST

Stavebnik je povinny dodrzat’ STN 73 6005 t.j. priestorovii normu v plnom rozsahu
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16. Stavebnik je povinny zabezpelit' zakreslenie a vyty&enie podzemnych vedeni a rie$it
sposob ich ochrany.

17.V rozpocte stavby je potrebné uvaZovat' aj s finanénymi prostriedkami na dhradu
pripadnych 8kdd, ktoré by mohli vzniknit' na cudzom majetku vplyvom realizicie stavby.

18. Projekt stavby musi byt vypracovany v sulade s § 47 stavebného zdkona a v rozsahu § 9
vyhl. €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona a v sulade s vyhl. €. 532/2002 Z. z., o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

19. Pred realizaciou stavby je stavebnik povinny odsuhlasit’ so vSetkymi dotknutymi
organmi, ktoré si toto pravo vyhradili vo svojich stanoviskdch pri posudzovani
dokumentdcie pre uzemné konanie prip. mali vramci posudenia dokumentacie
k izemnému konaniu nejaké pripomienky.

20. Na objekty zariadenia staveniska je mozné vyuzivat’ pozemky cudzich vlastnikov len s ich
suhlasom.

21. Toto rozhodnutie o umiestneni stavby plati tri roky odo dina, kedy nadobudlo
pravoplatnost’, nestrati vSak platnost, ak sa vtejto dobe poda Ziadost' o stavebné
povolenie. Rozhodnutie o umiestneni tavby neddva opravnenie na zahdjenie akejkol'vek
stavebnej €innosti a nenahradza povolenia dotknutych organov.

Rozhodnutie o umiestneni stavby je platné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela

a ostatnych ucastnikov izemného konania.

V ramci tzemného konania neboli G&astnikmi konania vznesené Ziadne namietky
a pripomienky, preto sa vtomto rozhodnuti vyluCuje ¢&ast rozhodnutie o namietkach
ucastnikov konania.

Odovodnenie

Navrhovatel' - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Sev&enkova 36 Bratislava v
zastipeni Infotel spol. sr.o. NovoliSeniska 18 Brno podal dna 19.06.2017 navrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby ,,UPC -KOMARANY + Nizny Krufov “ - liniova
stavba, ktora sa bude realizovat’ na pozemkoch v k.. mesta Vranov n.T., v k.0. obce Nizny
Kru€ov a v k.i. obce Komarany.

Stavebny urad oznamil zacatie tizemného konania a nariadil Ustne konanie, ktoré sa
uskutoénilo dna 20.12.2017. Pre ulastnikov konania bolo ozndmenie o zalati konania
doru¢ené verejnou vyhlaskou, ktord bola v meste Vranov n.T. v obci Nizny Krucov a v obci
Komérany vyvesend po dobu 15 dni.
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V ramci Gizemného konania vzniesla ,,namietku“ NET4ALL s.r.o. Sidlisko 1.mdja 97 Vranov
n.T., ktord upozornila na skutoénost’, Ze stavba nie je v sulade s vyhl.c. 532/2002 Z.z.,
nakol’ko nie je vedend v zemi.

V zmysle § 34 stavebného zékona:

(1) Uastnikom tzemného konania je navrhovatel, obec, ak nie je stavebnym uradom
prislusnym na izemné konanie a ten, komu toto postavenie vyplyva z osobitného predpisu.

(2) V uzemnom konani o umiestneni stavby, o vyuzivani tizemia, o stavebnej uzavere a o
ochrannom péasme s uU€astnikmi konania aj pravnické osoby a fyzické osoby, ktorych
vlastnicke alebo iné pridva k pozemkom alebo stavbam, ako aj k susednym pozemkom a
stavbam vréatane bytov mdéZu byt’ rozhodnutim priamo dotknuté.

V tzemnom konani namietky mézu vznasat’ iba tcastnici konania, preto sa stavebny urad
uvedenou namietkou v zmysle ustanoveni stavebného zakona nezaoberal.

Na doplnenie je v3ak potrebné uviest, Ze rozhodnutie o umiestneni stavby je v stlade s
citovanou vyhlaskou, nakolko sa navrhované telekomunikacné zariadenia umiestfiuje pod
povrch zeme.

Ustanovenie § 4 odst.5 vyhla8ky znie: Potrubné, telekomunikaéné a elektrické rozvody a
vedenia sa v zastavanej €asti obce umiestiiuju pod povrch zeme.

Predmetom tizemného rozhodnutia je na zéklade rozhodnutia navrhovatela iba stavba
UPC Komirany — NiZzny Kruov. Predmetom uzemného rozhodnutia nie je vystavba
multifunkénych podpernych bodov. Stavebnik na ustnom tzemnom konani prehlasil, Ze
vystavba multifunkénych bodov nebude predmetom uzemného rozhodnutia a navrh v tejto
Casti zobral spit’. Stavebny trad vzhl'adom na skutoénost, Ze tato Cast’ stavby bola projekéne
rieSend ako samostatnd projektova dokumenticia a tieZ bola samostatne prerokovand s
dotknutymi organmi S$titnej spravy vyhovel stavebnikovi a o vystavbe multifukénych
podpernych bodoch v rdmci tizemného konania nerozhodoval.

V konani stavebny urad posudil predloZeny navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby podla prisl. ustanoveni stavebného zdkona a suvisiacich predpisov a zistil, Ze
umiestnenie stavby zodpoveda poziadavkam starostlivosti o Zivotné prostredie.

Suhlasy, stanoviskd, rozhodnutia v3etkych dotknutych orgdnov tvoria prilohu k ndvrhu na
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a ich poZiadavky a pripomienky su zapracované do
podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby.

V ramci konania bolo zistené, Ze stavba nie je v rozpore so zdujmami spolo€nosti,
neohrozuje nad pripustni mieru prava a pravom chranené ziujmy ucastnikov konania
a svojim charakterom pri dodrZani podmienok tohoto rozhodnutia nebude mat’ nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie.

Po podrobnom preskumani predloZenej Ziadosti a na zaklade vysiedkov spravneho
konania stavebny irad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.
Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia jeho
dorutenia na mesto Vranov n.T. - MsU Ul C. Daxnera 87 09301 Vranov n.T. Toto
rozhodnutie je preskimatel'né sidom aZ po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. Jén
primajor







